
 

                                                                                                                                       

 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

info@hersta.de 

02154 - 49990 

13CrMo4-5 

1.7335 

 

13CrMo4-5 | 1.7335 

Der 13CrMo4-5 / 1.7335 ist ein warmfester Vergütungsstahl, der insbesondere im Kraftwerks- und Behälterbau 

eingesetzt wird. Aufgrund seines vergleichbar geringen Kohlenstoffgehalts von 0,08 % bis 0,18 % ist der Werkstoff 

gut schweißbar. 

NORMEN 

Der 13CrMo4-5 / 1.7335 Werkstoff ist in der DIN EN 10273 genormt, wobei die mechanischen Eigenschaften nur 

bis rd. 150 mm definiert sind. Für größere Abmessungen wird die zurückgezogene DIN 17243 von 1987 angewendet. 

Wird der 13CrMo4-5 / 1.7335 für den Bau von Druckbehältern verwendet, sind neben der DIN EN 10273 noch die 

Vorgaben des AD 2000-Regelwerks zu beachten, insbesondere das AD 2000-Merkblatt W 13. 

DIN EN 10273 Oktober 2016 

 

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Massenanteil in %) 

DIN EN 10273 

C Si Mn P S Cr Mo Cu N 

0,08-0,18 ≤ 0,35 0,40-1,00 ≤ 0,025 ≤ 0,010 0,70-1,151 0,40-0,60 ≤ 0,30 ≤ 0,012 
1 Wenn die Druckwasserstoffbeständigkeit von Bedeutung ist, sollte bei der Anfrage und Bestellung ein Mindestmassenanteil 

von 0,80% Chrom vereinbart werden. 

 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 

DIN EN 10273 

Üblicher Lieferzustand Durchmesser (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A (%) KV (J) längs 

+NT 
d ≤ 16 ≥ 300 450-600 20 40 

16 < d ≤ 60 ≥ 295 450-600 20 40 

+NT oder +QA  
oder +QL 

60 < d ≤ 100 ≥ 275 440-590 19 40 

+QL 100 < d ≤ 150 ≥ 255 430-580 19 40 

 

MINDESTWERTE DER DEHNGRENZE RP0.2 BEI ERHÖHTEN TEMPERATUREN (in MPa)               

DIN EN 10273 

 Durchmesser (mm) 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 

≤ 16 294 285 269 252 234 216 200 186 175 164 

16 < d ≤ 60 285 275 260 243 226 209 194 180 169 159 

60 < d ≤ 100 265 256 242 227 210 195 180 168 157 148 

100 < d ≤ 150 250 242 229 214 199 184 170 159 148 139 

 

WÄRMEBEHANDLUNGSTEMPERATUREN (in °C) 

DIN EN 10273 

Austenitisieren Anlassen 

890-950 630-730 
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ZEITDEHNGRENZE UND ZEITSTANDFESTIGKEIT (in Mpa) 

DIN EN 10273 

Temperatur 1% (plastisch)-Zeitdehngrenze Zeitstandfestigkeit 

°C 10.000h 100.000h 10.000h 100.000h 200.000h 

450 245 191 370 285 260 

460 228 172 348 251 226 

470 210 152 328 220 195 

480 193 133 304 190 167 

490 173 116 273 163 139 

500 157 98 239 137 115 

510 139 83 209 116 96 

520 122 70 179 94 76 

530 106 57 154 78 62 

540 90 46 129 61 50 

550 76 36 109 49 39 

560 64 30 91 40 32 

570 53 24 76 33 26 

 


